
Obliczenia dowodzą, 
że zastosowanie 
szyb zespolonych 
wypełnionych po-
wietrzem nie ma 
większego wpływu na 
ogólne właściwości 
użytkowe okna. 

Opieranie oceny parametrów okna tylko na wartości 
współczynnika Ug jest podejściem zbyt krótkowzrocznym. Pro-
dukt, jakim jest okno, trzeba rozpatrywać całościowo.  

Wartość Ug nie jest ustalona na stałe. Poprzez zwiększenie szerokości 
przestrzeni międzyszybowej można osiągnąć zbliżone wartości tego 
współczynnika, nawet gdy szyba jest wypełniona powietrzem.  
 
Po porównaniu w kolejnym kroku różnych konfiguracji szyby zespolonej 
przekonamy się, że wypełnienie powietrzem praktycznie nie prowadzi do 
pogorszenia parametrów szyby, natomiast zastosowanie lepszej ramki 
dystansowej znacznie podnosi komfort przebywania w pomieszczeniach. 

ULOTKA SWISSPACER AIR
Szyby zespolone wypełnione gazem a szyby wypełnione 
powietrzem 

... jak może zmienić się wartość 
współczynnika Uw w przypaku montażu 
szyb zespolonych wypełnionych 
powietrzem zamiast gazem?

Czy zastanawiałeś się...
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Wartości współczynnika Ug dla szyb zespolonych wypełnionych gazem i 
powietrzem 

Szyby zespolone wypełnione gazem mają tę zaletę, że zapewniają bardzo niskie wartości współczynnika 
Ug. Ale również wypełniona powietrzem potrójna szyba zespolona oferuje dobre wartości Ug – różnica 
wynosi zaledwie 0,2 W/m²K. Podobnie, analiza wysokowydajnych powłok dostępnych na rynku wskazuje, 
że w niektórych przypadkach różnica może wynosić nawet zaledwie 0,1 W/m²K. Natomiast zawsze warto 
zwiększyć szerokość przestrzeni międzyszybowej, ponieważ przyczynia się to do osiągnięcia najlepszych 
wartości Ug również przy wypełnieniu powietrzem. Uzyskanie niezbędnych grubości pakietu jest z kolei 
możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów profili. 
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CLIMATOP XN / ECLAZ
Współczynnik przenikania ciepła – współczynnik Ug(W/m2K) zgodnie z normą EN 673-4/2011

szerokość przestrzeni 
międzyszybowej 
(mm)

2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 15 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24

przestrzeń 
międzyszybowa 
wypełniona powie-
trzem

1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7

przestrzeń 
międzyszybowa 
wypełniona argonem

1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

przestrzeń 
międzyszybowa 
wypełniona kryp-
tonem

0,7 0,6 0,4

Stopień napełnienia gazem (Ar/Kr) zgodnie ze specyfikacją produktu / 
Powłoki niskoemisyjne na poz. 2 + 5 / Emisyjność 0,03 / Montaż pionowy

CLIMATOP ONE / ECLAZ ONE / SKN / XTREME 
Współczynnik przenikania ciepła – współczynnik Ug(W/m2K) zgodnie z normą EN 673-4/2011

szerokość przestrzeni 
międzyszybowej 
(mm)

2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 15 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24

przestrzeń 
międzyszybowa 
wypełniona powie-
trzem

1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

przestrzeń 
międzyszybowa 
wypełniona argonem

0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

przestrzeń 
międzyszybowa 
wypełniona kryp-
tonem

0,6 0,5 0,4

Stopień napełnienia gazem (Ar/Kr) zgodnie ze specyfikacją produktu / 
Powłoki niskoemisyjne na poz. 2 + 5 / Emisyjność 0,01 / Montaż pionowy
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Porównanie wartości Uw 

* przy temp. wewn. 20°C i wilgotności względnej 50% 

Rozpatrując okno jako całość, widzimy teraz ogólny wpływ różnych kombinacji na wartość Uw. 
Ramka dystansowa o dobrych parametrach kompensuje niższą wartość Ug, gdy tymczasem szyba zespo-
lona wypełniona gazem uzyskuje gorsze wyniki w strefie krawędzi. 

Ponadto zastosowanie wysokiej klasy ramki dystansowej wiąże się z dużo mniejszym ryzykiem konden-
sacji pary wodnej na krawędzi szyby. To z kolei przekłada się na znaczną poprawę komfortu.

MATERIAŁ RAMY 
OKIENNEJ

SZYBA ZESPOLONA  WARTOŚĆ Ug

RAMKA
Dystansowa

        WARTOŚĆ Uw       KONDENSACJA *

PVC 
(PATRZ KALK. 3.1)

4/14 argon/4/14 
argon/4

0,6 Aluminium 0,975 -5°C

4/14 powietrze/4/14 
powietrze/4

0,8 ULTIMATE 0,995 -20°C

PVC 
(PATRZ KALK. 3.2)

4/15 argon/4/15 
argon/4

0,6 Aluminium 0,975 -5°C

4/15 powietrze/4/15 
powietrze/4

0,7 ULTIMATE 0,925 -20°C

DREWNO 
(PATRZ KALK. 3.3)

4/15 argon/4/15 
argon/4

0,6 Aluminium 1,102 -3°C

4/15 powietrze/4/15 
powietrze/4

0,7 ULTIMATE 1,022 -22°C

ALUMINIUM 
(PATRZ KALK. 3.4)

4/15 argon/4/15 
argon/4

0,6 Aluminium 1,209 -5°C

4/15 powietrze/4/15 
powietrze/4

0,7 ULTIMATE 1,057 -25°C
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3.2 Okno PCV z potrójną szybą zespoloną 
o przestrzeniach międzyszybowych 
2 x 15 mm 

Przy zastosowaniu lepszych powłok i szerokości 
przestrzeni międzyszybowej 15 mm, wartości 
współczynnika Ug różnią się o zaledwie 
0,1 W/m²K. Dla tej kombinacji współczynnik Uw 
okna z szybą zespoloną wypełnioną powie-
trzem i naszą ramką dystansową SWS Ultimate 
jest już lepszy o 0,05 W/m²K. 

3.3 Okno drewniane z potrójną 
szybą zespoloną o przestrzeniach 
międzyszybowych 2 x 15 mm

Również w przypadku okien drewnianych 
ramka dystansowa SWS Ultimate z nawiązką 
kompensuje nieco wyższą wartość Ug pakietu 
wypełnionego powietrzem. Ogólny wynik uzy-
skany przez okno jest o 0,1 W/m²K lepszy niż w 
przypadku szyby wypełnionej gazem i alumi-
niowej ramki dystansowej. 

3.4 Okno aluminiowe z potrójną 
szybą zespoloną o przestrzeniach 
międzyszybowych 2 x 15 mm

To samo dotyczy okien aluminiowych: dzięki 
zastosowaniu wszystkich naszych produktów 
wartość współczynnika Uw zostaje poprawiona 
o 0,152 W/m²K. 
To wyraźnie pokazuje, że w ocenie okna należy 
uwzględniać wszystkie jego komponenty. 

3.1 Okno PCV z potrójną szybą zespoloną 
o przestrzeniach międzyszybowych 
2 x 14 mm 

W tym przypadku zastosowanie SWS Ultimate  
zamiast aluminiowej ramki dystansowej 
niemal wyrównuje niższą wartość Ug pakietu 
wypełnionego powietrzem.  
Parametry okna o współczynniku  
Uw = 0,995 W/m²K są tylko nieznacznie gorsze 
od szyby zespolonej wypełnionej gazem. 

Obliczenia szczegółowe  

Skrzydło pojedyncze
a=1,23m - b=1,48m

Aluminium
Ψg = 0,078 W/mK 

Szprosy
brak

PVC
Uf = 1,2 W/m2k
Szerokość ramy 0,11 m

Przeszklenie potrójne
Ug = 0,6 (0,60) W/m2K
Konfiguracja pakietu: 4/4/4
g = 60%

Uw = 0,98 (0,975) W/m2K

Skrzydło pojedyncze
a=1,23m - b=1,48m

SWS ULTIMATE
Ψg = 0,031 W/mK 

Szprosy
brak

PVC
Uf = 1,2 W/m2k
Szerokość ramy 0,11 m

Przeszklenie potrójne
Ug = 0,8 (0,80) W/m2K
Konfiguracja pakietu: 4/4/4
g = 62%

Uw = 1,00 (0,995) W/m2K

Skrzydło pojedyncze
a=1,23m - b=1,48m

Aluminium
Ψg = 0,078 W/mK 

Szprosy
brak

PVC
Uf = 1,2 W/m2k
Szerokość ramy 0,11 m

Przeszklenie potrójne
Ug = 0,6 (0,60) W/m2K
Konfiguracja pakietu: 4/4/4
g = 60%

Uw = 0,98 (0,975) W/m2K

Skrzydło pojedyncze
a=1,23m - b=1,48m

SWS ULTIMATE
Ψg = 0,031 W/mK 

Szprosy
brak

PVC
Uf = 1,2 W/m2k
Szerokość ramy 0,11 m

Przeszklenie potrójne
Ug = 0,7 (0,70) W/m2K
Konfiguracja pakietu: 4/4/4
g = 62%

Uw = 0,93 (0,925) W/m2K

Skrzydło pojedyncze
a=1,23m - b=1,48m

SWS ULTIMATE
Ψg = 0,031 W/mK 

Szprosy
brak

Drewno
Uf = 1,3 W/m2k
Szerokość ramy 0,11 m

Przeszklenie potrójne
Ug = 0,8 (0,80) W/m2K
Konfiguracja pakietu: 4/4/4
g = 62%

Uw = 1,0 (1,022) W/m2K

Skrzydło pojedyncze
a=1,23m - b=1,48m

Aluminium
Ψg = 0,089 W/mK 

Szprosy
brak

Drewno
Uf = 1,3 W/m2k
Szerokość ramy 0,11 m

Przeszklenie potrójne
Ug = 0,7 (0,70) W/m2K
Konfiguracja pakietu: 4/4/4
g = 62%

Uw = 1,1 (1,102) W/m2K

Skrzydło pojedyncze
a=1,23m - b=1,48m

SWS ULTIMATE
Ψg = 0,031 W/mK 

Szprosy
brak

Aluminium / Metal
Uf = 1,4 W/m2k
Szerokość ramy 0,11 m

Przeszklenie potrójne
Ug = 0,8 (0,80) W/m2K
Konfiguracja pakietu: 4/4/4
g = 62%

Uw = 1,1 (1,057) W/m2K

Skrzydło pojedyncze
a=1,23m - b=1,48m

Aluminium
Ψg = 0,089 W/mK 

Szprosy
brak

Aluminium / Metal
Uf = 1,4 W/m2k
Szerokość ramy 0,11 m

Przeszklenie potrójne
Ug = 0,7 (0,70) W/m2K
Konfiguracja pakietu: 4/4/4
g = 62%

Uw = 1,2 (1,209) W/m2K
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