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スイススペーサーを窓に使う理由

スイススペーサーウォームエッジスペーサーは複層ガラスの空気層を保つ役割を果たすとともにガラスエッジ部分の
断熱性能を高めて、冬場は室外への熱損失を抑え、夏場は外の暑い太陽熱の流入を少なくして長期的なエネルギー
削減に役立ちます。

	 	 最適なエネルギー効率	

スイススペーサーは効果的かつ効率的に窓の断熱性能
(Uw値）を改善します。サッシや複層ガラスを含む窓全体
のエネルギー効率を最適化します。

SWISSPACERあり SWISSPACERなし

	 	快適で健康な室内環境

通常の窓では、低温状態でガラスの周辺部に結露が発
生します。スイススペーサーは従来のアルミスペーサー
に比べて結露の発生を大幅に抑え、カビの発生も抑制し
ます。

SWISSPACERあり SWISSPACERなし



スイススペーサーウォ―ムエッジスペーサー

スイススペーサーは、ガラスファイバーで補強された複合素材で作られた樹脂製ウォームエッジスペーサーです。高性
能バリアホイルが充填ガスや水蒸気の気密性を担保して、複層ガラスの断熱性能を長期間保ちます。

製品タイプ

SWISSPACER ULTIMATE
 - 樹脂スペーサーの最高性能

 スイススペーサーアルティメイト

SWISSPACER ADVANCE
 - 高性能かつ費用対効果の高い

 スイススペーサーアドバンス

W/mK0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Standard stainless steel

SAN(スチレンアク
リロニトリル+ガラ
スファイバー35%)
：　断熱性能

ハイテクマルチレイ
ヤーホイル
： ガス漏れ、水蒸
気侵入防止

デザイン＆加工
 - サッシカラーとマッチするカラーバリエーション17色
 - 見た目の樹脂感がないマットな質感
 - 直角のコーナーアングル (コーナーキーまたは溶接による曲げ）
 - 幅規格 (08,10,11,12,14,15,16,18,20,22,24,27,32,36mm)

コーナーキー加工

等価熱伝導率

0.14

0.29

0.82



CALUWIN – the energy saving calculator

窓の省エネ効果を簡単に計算できる無料プログラムを提供しています。CALUWINは、様々なサッシやガラスの技術
データが統合されており、窓のUw性能値だけでなく、結露発生の可能性、潜在的なエネルギーコスト削減量や二酸
化炭素排出削減量などを試算することができます。
*CALUWINはEN ISO10077基準に基づき計算しています。計算方法はift WA-０５/２ガイドラインに従いift Rosen-
heim研究所において検証されています。

SWISSPACER References

Prince George Airport, British Columbia, Canada,
Photograph: mcfarlaneGreen / Steve McFarlane
Architect: mcfarlaneGreen Architecture + Design Incorporated
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