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Рекомендована тепла рамка економічного класу
 
Ефективна конструкція теплої дистанційної рамки SWISSPACER ADVANCE 
завдяки низькій теплопровідності (значення лямбда) покращує 
термоізоляцію в склопакетах. Завдяки невеликому значенню Psi можна 
отримати вигідні параметри коефіцієнта U на цілих вікнах та фасадах. 
Таким чином, зменшення теплових втрат сприяє зменшенню витрат на 
опалення. Крім того, SWISSPACER ADVANCE покращує комфорт житлових 
умов у приміщеннях, тому що місток холоду не приводить до охолодження 
вздовж краю скла. Завдяки цьому імовірність появи конденсату вздовж 
краю скла та цвілі набагато нижча.

Значення Psi рамки SWISSPACER

Коефіцієнт
Вт/м²•К системи

Дерево
1,4 – 1,3

Пластик
1,2

Дерево + Алюміній
1,4

Алюміній
1,6

Склопакети Двокамерний, трикамерний

Дистанційна
рамка

Алюміній 0,082 | 0,089 0,076 | 0,078 0,094 | 0,100 0,110 | 0,120

Нержавіюча сталь 0,053 | 0,054 0,051 | 0,050 0,059 | 0,060 0,068 | 0,064

SWS ADVANCE 0,039 | 0,037 0,039 | 0,037 0,042 | 0,040 0,047 | 0,042

SWS ULTIMATE 0,031 | 0,029 0,032 | 0,030 0,032 | 0,030 0,036 | 0,031

Однокамерний склопакет: 4-16-4 (Ug = 1,1 ВT /м²•К) | Двокамерний склопакет: 4-12-4-12-4 (Ug = 0,7 ВT /м²•К)

Джерело: ift Rosenheim WA-08/3 (Відділ з питань теплих рамок).
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Енергоефективність  
Ефективна дистанційна рамка з
низькою теплопровідністю.

Відмінні параметри
Основна дистанційна рамка
середнього класу в доступній ціні.

Естетика  
Сатинова обробка поверхні і
багата гама відтінків.

Порівняння теплопровідності

Еквівалентні коефіцієнти теплопровідності у ВT /м²•К згідно EN 12664:2001-01 i

правилами ift WA17/1.

Edelstahl Standard
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0,82Рамка із нержавіючої сталі

AD
V_

Pr
od

uc
t_

Br
oc

h_
IG

U
_U

A_
1-

0 
   

 C
op

yr
ig

ht
: S

W
IS

SP
AC

ER


