
Engineered in Switzerland

www.swisspacer.com

Neprekonateľný teplý 
dištančný rámik



Najlepší teplý rámik – od výrobcu s vedúcim 
postavením v oblasti inovácií
 
Vysokovýkonný dištančný rámik SWISSPACER ULTIMATE má mimoriadne 
nízku tepelnú vodivosť (hodnota lambda) pri okraji izolačného skla. Garan-
tuje vynikajúce hodnoty Psi a stará sa o adekvátne nízku hodnotu Uw okien 
a fasád. SWISSPACER ULTIMATE patrí podľa smernice ift WA-17/1 a WA-08/3 
k najlepším teplým dištančným rámikom na svete. 

SWISSPACER ULTIMATE hodnoty Psi

Okenný systém W/m2K Drevo
1,4 – 1,3

Plast
1,2

Drevo + hliník
1,4

Hliník
1,6

Zasklenie Dvojsklo | Trojsklo

Dištančný rámik

Hliník 0,082 | 0,089 0,076 | 0,078 0,094 | 0,100 0,110 | 0,120

Nehrdzavejúca oceľ 0,053 | 0,054 0,051 | 0,050 0,059 | 0,060 0,068 | 0,064

SWS ADVANCE 0,039 | 0,037 0,039 | 0,037 0,042 | 0,040 0,047 | 0,042

SWS ULTIMATE 0,031 | 0,029 0,032 | 0,030 0,032 | 0,030 0,036 | 0,031

Dvojsklo: 4-16-4 (Ug = 1,1 W/m2K) | Trojsklo: 4-12-4-12-4 (Ug = 0,7 W/m2K)

Zdroj: ift Rosenheim WA-08/3 (pracovný tím Teplý rámik)

Neuwilen, CH
Architekt: Dalla Corte 
Völkle Architects

Energeticky úsporný
vďaka najlepším tepelným hod-
notám

Komfortný
vďaka maximálnym povrchovým 
teplotám

Estetický
vďaka saténovému povrchu a veľkej 
farebnej rozmanitosti

Porovnanie tepelnej vodivosti

Ekvivalentná tepelná vodivosť v W/mK podľa normy EN 12664:2001-01 a ift smernice WA17/1.

Edelstahl Standard

W/mK0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,14

0,29

0,82

SWISSPACER
Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Zweigniederlassung Kreuzlingen
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen, Schweiz

T +41 (0)71 686 92 70
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Štandardná nehrdzavejúca 
oceľ
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