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Méritko pro teplé hrany stfedni tridy

Ucinny distan¢ni rdmecek SWISSPACER ADVANCE pFispiva svou nizkou
tepelnou vodivosti (hodnota Lambda) k vysoké energetické Gcinnosti
izola¢ni jednotky. Nizké hodnoty Psi umoznuji lepSi hodnoty U u oken a
fasad. Snizuji tak tepelné ztraty a Setfi naklady na vytapéni. Kromé toho
pfispivd SWISSPACER ADVANCE k vétSimu komfortu v budoveé tim, ze

udrZuje vysoké teploty na hrané skel. Pfedchazi tak srazeni vody na skle 2 Leight Woods, Bristol (UK)
a vzniku p|I’SI"|I’ Architekti: Devonshire Homes

SWISSPACER: hodnoty Psi

Okenni systém Drevo Plast DFevo + hlinik Hlinik
W/m2K 14-13 1,2 1.4 1,6
Zaskleni dvojsklo | trojsklo

Hlinik 0,082 | 0,089 0,076 | 0,078 0,094 | 0,100 0,110 | 0,120

Uslechtila ocel 0,053 | 0,054 0,051 | 0,050 0,059 | 0,060 0,068 | 0,064
Distancni ramecek
SWS ADVANCE 0,039 | 0,037 0,039 | 0,037 0,042 | 0,040 0,047 | 0,042

SWS ULTIMATE 0,031 | 0,029 0,032 | 0,030 0,032 | 0,030 0,036 | 0,031
Dvojsklo: 4-16-4 (U, = 1,1 W/m?K) | Trojsklo: 4-12-4-12-4.(U, = 0,7 W/m?K) r]
Zdroj: ift Rosenheim WA-08/3 (pracovni skupina Tepld hrana) W"BV_EN

Srovnani tepelné vodivosti

Energeticky usporny W/mK 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ucinny distan&ni rémecek s nizkou
tepelnou vodivosti ULTIMATE
SWISSPACER
Vynikajici vykon
StFedni tfida za rozumnou cenu 1 ADVANCE
SWISSPACER
Esteticky
Diky saténovému povrchu Standardni uslechtila ocel
a Siroké paleté barev

Ekvivalentni tepelnd vodivost v W/mK podle EN 12664:2001-01 a smérnice ift WA17/1.
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