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Рекомендуемая теплая рамка экономкласса

Эффективная дистанционная рамка SWISSPACER ADVANCE благодаря 
очень низкому коэффициенту теплопроводности (Лямбда-значение) 
повышает энергоэффективность стеклопакета. Благодаря более 
низким значениям Psi можно получить более выгодные значения 
коэффициента Uw окон и фасадов.
Снижение тепловых потерь способствует снижению затрат на 
отопление. Кроме того, SWISSPACER ADVANCE повышает комфорт 
жилья в здании, потому что температуры на краях стекла остаются 
далее высокими. Это позволяет избежать риска образования 
конденсата и плесени.

Значения Psi рамки SWISSPACER

Коэффициент Вт / м2К системы Дерево
1,4 – 1,3

Пластик
1,2

Дерево + 
Алюминий

 1,4

Алюминий
1,6

Остекление двойное и тройное

Дистанционная 
рамка

Алюминий 0,082 | 0,089 0,076 | 0,078 0,094 | 0,100 0,110 | 0,120

Нержавеющая 
сталь 0,053 | 0,054 0,051 | 0,050 0,059 | 0,060 0,068 | 0,064

SWS ADVANCE 0,039 | 0,037 0,039 | 0,037 0,042 | 0,040 0,047 | 0,042

SWS ULTIMATE 0,031 | 0,029 0,032 | 0,030 0,032 | 0,030 0,036 | 0,031

Однокамерный стеклопакет: 4-16-4 (Ug = 1,1 Вт / м2К) / Двухкамерный стеклопакет: 4-12-4-12-4 (Ug = 0,7 Вт / м2К)

Источник: ift Rosenheim WA-08/3 (Группа специалистов по вопросам тёплой рамки)
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Энергоэффективность
Эффективная дистанционная рамка 
с низкой теплопроводностью

Отличные параметры
Основная дистанционная рамка 
среднего класса по доступной цене

Эстетический вид
Сатинированная отделка 
поверхности и большой выбор 
цветов

Сравнение теплопроводности

Эквивалентные коэффициенты теплопроводности в Вт / мК в соответствии с 

нормой EN 12664: 2001-01 и указаниями IFT WA17 / 1.

Edelstahl Standard

W/mK0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,14

0,29

0,82

Вт/мК

Рамка из нержавеющей 
стали
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