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NIŻSZE KOSZTY OGRZEWANIA, DOSKONAŁY WYGLĄD – 

DZIĘKI SZPROSOM WIEDEŃSKIM OD LIDERA INNOWACJI

Dzięki szprosom wiedeńskim SWISSPACER mogą Państwo oferować okna o najlepszych parametrach pod względem 
efektywności energetycznej, a zarazem wyjątkowej estetyce. Elementy wykonane są ze sprawdzonego materiału – 
tego samego, z którego wytwarzane są ramki dystansowe SWISSPACER. Podobnie gama kolorów obejmuje najczęściej 
wybierane kolory „ciepłych ramek”. Pozwala to poprawić nie tylko wygląd, ale i efektywności energetyczne okien.

Zastosowanie metalowych szprosów w szybach zespolo-
nych ma negatywny wpływ na finalną energooszczędność 
okien. Zgodnie z normą EN 1435-1 wymagane jest wówczas 
doliczenie naddatku współczynnika UW w wysokości do 0,3 
W/m2K.

Dzięki szprosom wiedeńskim SWISSPACER konieczność ta 
zostaje wyeliminowana, ponieważ są one produkowane z 
tego samego izolacyjnego tworzywa sztucznego, co ramki 
dystansowe SWISSPACER. W ten sposób unika się powsta-
wania mostków cieplnych w szybie zespolonej. 

W przeciwieństwie do szprosów wykonanych z alumi-
nium, niekorzystny wpływ zoptymalizowanych termicznie 
szprosów SWISSPACER na wartość współczynnika UW okna 
zostaje ograniczony do minimum. Różnicę tę można 
wyrazić w wymiernych danych liczbowych: oprogramo-
wanie CALUWIN pozwala poprzeć te różnice konkretnymi 
wartościami, co pomoże przekonać klientów do wyboru 
produktu SWISSPACER. Aplikacja CALUWIN jest dostępna 
na urządzenia z systemem iOS i Android, a także w wersji 
online na stronie SWISSPACER.

SWISSPACER 
SZPROSY WIEDEŃSKIE

Liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ (Psi) w przy-
padku szprosów wiedeńskich SWISSPACER jest znacznie 
niższy niż analogiczny parametr przy zastosowaniu 
szprosów aluminiowych. Jest to równoznaczne ze zmini-
malizowaniem negatywnego wpływu tego elementu na 
efektywność energetyczną okna.
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Porównanie w liczbach
OKNO

Okno jednoskrzydłowe
Szerokość = 1,23 m; wysokość = 1,48 m

RAMA
Aluplast IDEAL 8000
Uf = 1,100 W/m2K; 0,586 m2

SZYBA
CLIMAPLUS ECLAZ 4 / 4
Ug = 1.10 W/m2K;  konfiguracja: 4/4; g = 71%

RAMKA DYSTANSOWA
SWISSPACER ULTIMATE
Ψg = 0.029 W/mK

SZPROSY 1 słupek, 2 poprzeczki;
po stronie wewnętrznej



ODPOWIEDNI WARIANT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA: 
13 ROZMIARÓW – 17 KOLORÓW

Umiejętne połączenie dawnej stylistyki z nowoczesnymi i zrównoważonymi rozwiązaniami 
– oto wyzwanie, jakie użytkownicy domów coraz częściej stawiają architektom i producen-
tom okien. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na okna z tradycyjnymi szprosami 
wiedeńskimi, SWISSPACER oferuje szeroki asortyment złożony z  13 rozmiarów szprosów w 
17 kolorach. Możliwe jest również opracowanie wersji dostosowanych do niestandardowych 
potrzeb klienta.
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10 mm

14 mm

16 mm

20 mm
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20 mm
24 mm
30 mm

24 mm
30 mm

18 mm

WYSOKOŚĆ	 SZEROKOŚĆ

08 x 20 08 x 24 08 x 30

10 x 24 10 x 30

12 x 2012 x 18

16 x 18

12 x 24 12 x 30

14 x 3014 x 24

10 x 20

KOLORY STANDARDOWE KOLORY SPECJALNE

Szary 
tytanowy
RAL 9023

Żółty 
siarkowy
RAL 1016

Beżowy
RAL 1001

Zielony trawiasty
RAL 6010

Biały
9016

Jasny szary
RAL 7035

Kość słoniowa
RAL 1015

Czerwono-
brązowy
RAL 8012

Zielony opal 
RAL 6026

Ciemnobrązowy
RAL 8014

Czarny
RAL 9005

Żółty 
pastelowy
RAL 1034

Brązowozielony
RAL 7013

Szafirowy
RAL 5003

Beżowobrązowy
RAL 1011

Żółtozielony
RAL 6018

Inne kolory 
możliwe wg 
specjalnej oferty

Jasnobrązowy
RAL 8003
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termowizyjną widać, że szprosy 
wiedeńskie SWISSPACER 
są znacznie „cieplejsze” od 
szprosów konwencjonalnych.



KOMPLETNY ZESTAW AKCESORIÓW

Oferta SWISSPACER obejmuje praktyczne akcesoria do wykonywania okien z 
zastosowaniem szprosów – w różnych rozmiarach, dokładnie dostosowanych 
do wymiarów szprosów. Zatyczki końcowe i łączniki T są dostępne w wersji 
przezroczystej, dzięki czemu można je stosować ze szprosami we wszystkich 
kolorach i ograniczyć ilość składowanych akcesoriów.

W przypadku szprosów o głębokości 8 mm w miej-
scu przecięcia szprosu pionowego i poziomego na 
krzyżu łączącym umieszczana jest specjalna zatyczka 
zapobiegająca powstawaniu luzu między szprosami i 
szybą co eliminuje ich stukanie o siebie. 

Kolory

przezroczysty

ZATYCZKI ROZPIERAJĄCE

Krzyże łączące zapewniają optymalne mocowanie szpro-
sów niezależnie od ich liczby i kształtu w zespoleniu. W 
przypadku szprosów o głębokości 10 mm i większej krzyż 
jest wyposażony w zintegrowane rozpórki zapobiegające 
powstawaniu luzu pomiędzy szprosem a szybą. 

Kolory

przezroczysty, czarny, 
szary tytanowy, jasnobrązowy, 

ciemnobrązowy

KRZYŻE ŁĄCZĄCE

Łączniki T nie posiadają ogranicznika krańcowego, 
dzięki czemu w punktach łączenia nie występują nie-
estetyczne szczeliny. Dzięki przezroczystej konstrukcji 
łączniki T mogą być stosowane ze wszystkimi warian-
tami kolorystycznymi szprosów co dodatkowo pozwala 
zoptymalizować ilość magazynowanych produktów.

Kolory

przezroczysty

ŁĄCZNIKI T

Kolory

przezroczysty, czarny, 
szary tytanowy, jasnobrązowy, 

ciemnobrązowy

Zatyczki końcowe po krótkim, wstępnym podgrzaniu 
można łatwo i szybko przytwierdzić do konstrukcji ramki. 
Alternatywnie można też skręcać szpros z ramką poprzez 
połączenie zatyczki szprosu z ramką wkrętem. Precyzyjne  
połączenie elementów jest w tym przypadku ułatwione 
dzięki specjalnemu, wycentrowanemu kanałowi w 
zatyczce, w który wkręcana jest śrubka.

ZATYCZKI KOŃCOWE



SWISSPACER
Vetrotech Saint-Gobain (International) AG  
Zweigniederlassung Kreuzlingen  
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen, Schweiz

T +41 (0)71 686 57 57

info@swisspacer.com  
www.swisspacer.com

SWISSPACER AIR TO INNOWACYJNY ELEMENT 
ZAPEWNIAJĄCY KOMPENSACJĘ CIŚNIENIA W SZYBIE 
ZESPOLONEJ

Na pewno znasz ten problem: różnice wysokości i obciążenia klimatyczne prowadzą do 
powstawania nadciśnienia lub podciśnienia w szybie zespolonej. Powstające w ten spo-
sób naprężenia mogą prowadzić do pękania szyb i przedwczesnego starzenia się okien.

Zastosowanie niewielkiego elementu, jakim jest SWISSPACER AIR, pozwala 
wyeliminować powyższe niekorzystne zjawiska, umożliwiając wyrównanie ciśnienia 
pomiędzy otoczeniem a przestrzenią międzyszybową i minimalizując ryzyko pęknięcia 
szyby podczas transportu między lokalizacjami położonymi na różnych wysokościach 
nad poziomem morza. Dzięki SWISSPACER AIR możliwa jest również produkcja okien 
o szerszej przestrzeni międzyszybowej – pozwala to na przykład na poprawę izolacji 
akustycznej.

Co to ma wspólnego z oknami wyposażonymi w szprosy? Wyrównanie ciśnienia za 
pomocą SWISSPACER AIR zapobiega nadmiernemu wybrzuszaniu się szyby zespolonej 
na zewnątrz. Element minimalizuje tym samym ryzyko powstawania odstępów między 
zewnętrznymi szprosami dekoracyjnymi a profilem i szybą.
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