
SWISSPACER ULTIMATE PRO 
El apreciado perfil intercalario de borde 
caliente suizo 
con un extra de flexibilidad

PROULTIMATE PRO



Con su excelente rendimiento térmico, el perfil intercalario ULTIMATE PRO es uno de 
los mejores productos «warm edge» del mercado. El diseño perfectamente equilibrado 
del material, la geometría, la perforación y la lámina asegura, además, la máxima 
capacidad de funcionamiento de los vidrios aislantes, en particular, en cuanto a su vida 
útil. Todas estas ventajas hacen que ULTIMATE PRO sea la mejor elección, sobre todo, 
en el caso de vidrios aislantes de grandes dimensiones.

La estudiada composición de materiales de ULTIMATE 
PRO (plástico ABS y fibras de vidrio) le da una gran 
elasticidad, que supone una ventaja especial a la hora 
de procesarlo, y, al mismo tiempo, brinda la estabilidad 
necesaria a los marcos de perfiles intercalarios. 
ULTIMATE PRO se puede procesar de forma muy 
eficiente y el marco, estable y robusto, resiste también 
sin problemas cargas dinámicas, como las que se 
generan durante el transporte en el interior de la 
propia empresa. De este modo, se pueden seguir 
optimizando los tiempos de ciclo y reducir al mínimo 

el número de piezas rechazadas durante el proceso de 
producción. 

Y, como no podía ser de otro modo, también reúne 
las conocidas propiedades de los bordes calientes 
originales de SWISSPACER: SWISSPACER ULTIMATE PRO 
ofrece una conductividad térmica particularmente baja, 
según demuestran las fichas de especificaciones de BF.
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PROULTIMATE PRO

Particularmente económico
Máxima eficiencia durante el proceso de producción, en particular, con unidades de vidrio aislante 
de gran formato

Funcionamiento fiable
Calidad asegurada para vidrios aislantes con una vida útil especialmente larga.

Ventajas probadas del borde caliente
La alta eficiencia energética ahorra costes y CO2, mientras que la mayor temperatura en el borde 
del cristal evita la formación de agua de condensación y moho
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Comparativa de valores psi en ventanas

Sistema de ventanas
W/m2K

Madera
1,4 – 1,3

Plástico
1,2

Madera + aluminio
1,4

Aluminio
1,6

Cristal doble | triple

Perfil intercalario

Aluminio 0,082 | 0,089 0,076 | 0,078 0,094 | 0,100 0,110 | 0,120

Acero inoxidable 0,053 | 0,054 0,051 | 0,050 0,059 | 0,060 0,068 | 0,064

SWS ADVANCE 0,039 | 0,037 0,039 | 0,037 0,042 | 0,040 0,047 | 0,042

SWS ULTIMATE PRO 0,031 | 0,029 0,031 | 0,030 0,033 | 0,031 0,036 | 0,032

Doble vidrio aislante: 4-16-4 (Ug = 1,1 W/m2K) | Triple vidrio aislante: 4-12-4-12-4 (Ug = 0,7 W/m2K)
Fuente: ift Rosenheim WA-08/3 (grupo de trabajo «Warm edge») / Ficha de especificaciones de BF para ventanas

Comparativa de valores psi en fachadas

Perfil de la fachada
W/m2K

Madera y metal Metal con rotura térmica
(di = 100 mm)

Metal con rotura térmica
(di = 200 mm)

Cristal doble | triple

Perfil intercalario

Acero inoxidable 0,083 | 0,079 0,011 | 0,010 0,120 | 0,100

SWS ADVANCE 0,066 | 0,061 0,088 | 0,075 0,093 | 0,078

SWS ULTIMATE PRO 0,055 | 0,050 0,074 | 0,062 0,078 | 0,064

Doble vidrio aislante: 6-16-6 (Ug = 1,1 W/m2K) | Triple vidrio aislante: 6-12-4-12-6 (Ug = 0,7 W/m2K)
Fuente: ift Rosenheim WA-22/2 (grupo de trabajo «Warm edge») / Ficha de especificaciones de BF para ventanas

Conductividad térmica comparada

Conductividad térmica equivalente en W/mK según 
EN 12664:2001-01 y la directriz ift WA17/1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,135

0,290

0,820ACERO INOXIDABLE 
ESTÁNDAR

W/mK

PROULTIMATE PRO



SWISSPACER
Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Sucursal Kreuzlingen
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen, Suiza

T +41 (0)71 686 57 57

info@swisspacer.com 
www.swisspacer.com
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SWISSPACER AIR ES LA SOLUCIÓN INNOVADORA 

PARA REDUCIR LAS PRESIONES EN EL VIDRIO AISLANTE

¿SABÍA 
QUE...?

Más información en www.swisspacer.com

Ya conoce el problema: los desniveles del terreno y las cargas climáticas someten al 
vidrio aislante a presiones excesivas o negativas. Las tensiones resultantes pueden 
causar que el vidrio se rompa o envejezca de forma prematura.

Con SWISSPACER AIR puede evitar estas situaciones críticas: este pequeño componen-
te compensa la presión entre el ambiente exterior y la cámara, con lo que se reduce 
el riesgo de que el vidrio se rompa durante el transporte en trayectos con desniveles. 
Además, con SWISSPACER AIR se pueden diseñar sin peligro cámaras más amplias y 
conseguir, por ejemplo, un mejor aislamiento acústico.


